
 

KLIMAS Sp. z o.o. ul. W. Witosa 135/137  
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów               

tel. +48 34 377 71 00, fax. +48 34 328 01 73 Infolinia: 801 477 477, www.wkret-met.com 
 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – PH2-S2 M6/TX20-S2 M6/ 
TX30-S2 M6 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Karta może być udostępniana tylko w takiej formie w jakiej została dostarczona. Żaden fragment (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjęcia, oraz wszelkie inne dane) 
prezentowane w tym dokumencie nie mogą być w żaden sposób modyfikowane lub rozpowszechniane w częściowej formie bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, 
logotypy i inne dane są chronione prawem i należą do ich właściciela. Data sporządzenia: 2020-01-28 Data aktualizacji: -/-/- 

 

1 

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU 

 

BITY DO PRZEDŁUŻKI – PH2-S2 M6/TX20-S2 M6/TX30-S2 M6 

 
 

 

Bity – końcówki z gwintem zewnętrznym M6 do przedłużki DWB-400 M6 służą 

do montażu łączników dachów płaskich. Kompatybilne są ze wszystkimi 

wkrętami samowiercącymi i samogwintującymi typu WDB, WSR, WBSW  

z gniazdem PH-2, TX-20, TX-30 oraz tulejkami typu LINO.  

 

Sekcja 2. DANE TECHNICZNE 

 

 

TABELA DOBORU 

Kod produktu 
Kompatybilna 

przedłużka 

Wymiary Ilość w opakowaniu 

[mm] [szt.] 

PH2-S2 M6 

DWB-400 M6 

M6 x 30 5 

TX20-S2 M6 M6 x 30 5 

TX30-S2 M6 M6 x 30 5 

  

Sekcja 3. UWAGI 
 

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność 
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze.      

W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za niewłaściwy sposób użytkowania akcesoriów montażowych 

 

  

PH2-S2 M6 TX20-S2 M6 TX30-S2 M6 

PH2 TX20 TX30 


