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KLIMAS KARTA TECHNICZNA PRODUKTU — LFMG-10 KLIMAS

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

tACZNIK WBIJANY Z TRZPIENIEM STALOWYM GtADKIM Z DLUGA STREFA ROZPIERANIA -
LFMG-10

PRODUCENT

tacznik wbijany z trzpieniem stalowym gtadkim z dtuga strefa rozpierania LFMG-10 wykonany
jest z polietylenu, a trzpien ze stali ocynkowanej zakonczony gtéwka oblang poliamidem,

co pozwala zminimalizowa¢ punktowa przenikalnos¢ cieplng tacznika. tacznik LFMG-10
Glowka trzpienia
metalowego po-
kryta tworzywem

powinien by¢ stosowany do przenoszenia obcigzen sity ssania wiatru i stanowi¢ dodatkowe
zamocowanie mechaniczne dla catego systemu, zalecany do:
e  styropianu ekspandowanego EPS

e  styropianu ekstrudowanego XPS Innowacyjna kon-

e welny mineralnej laminarnej (z opcjonalnym talerzykiem TDX-90/TDX-140) strukeja koszulki
. wetny mineralnej lamelowej (z talerzykiem TDX-90/TDX-140)

Rodzaje podtozy do ktérych moze by¢ instalowany tacznik LFMG-10 wg ETAG 014:

Diuga strefa

A B ¢ b E rozporowa N

SWe &

Beton Cegta ceramiczna  Pustak ceramiczny Elementy na Gazobeton
petne, silikatowe kruszywie lekkim
taczniki posiadajg Europejska Ocene Techniczng: ETA-17/0450 EUROPEISKAAPROBATA TECHNICZNA

Sekcja 2. SPOSOB MONTAZU

1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy rozpoznac podtoze i wybraé taczniki do niego przeznaczone
2. Nalezy dobraé¢ odpowiednig dtugosc tacznika, tak aby strefa rozporowa znajdowata sie w materiale konstrukcyjnym Sciany
3. Minimalna dtugosc¢ facznika to: La=tsix+tiorthest, gdzie: tax - grubos¢ mocowanej termoizolacji, tiol - grubosé warstw wyréwnujacych (zaprawa
klejaca + istniejacy tynk), hes - gtebokos¢ zakotwienia facznika w podtozu (podana w Karcie Technicznej Produktu oraz w Europejskiej
Ocenie Technicznej)
Podtoze przed montazem powinno by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniem producenta systemu dociepleniowego ETICS
Ptyty termoizolacyjne powinny zosta¢ prawidtowo zamocowane za pomoca zaprawy klejowej
Srednica wierconych otworéw powinna by¢ zgodna ze $rednicg zastosowanych tacznikéw
Otwory w podtozach z materiatéow petnych powinny by¢ gtebsze o min. 10 mm od gtebokosci zakotwienia tacznika
Otwory w materiatach petnych nalezy oczyscic¢ ze zwiercin ruchem posuwisto-zwrotnym wierttem na zmniejszonych obrotach powtarzajac
czynnos$¢ czterokrotnie
9. Otwory w podtozach z pustkami powinny by¢ wiercone bez uzycia udaru, gdyz powoduje to rozbicie Scianek wewnetrznych podtoza,
co zmniejsza wytrzymatos¢ tacznikdw na wyrywanie
10. llos¢ tacznikdw na 1 m? powierzchni ocieplenia powinna by¢ okreslona w projekcie ocieplenia zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
(Dz. U. 1994 z pdzniejszymi zmianami). Orientacyjna ilo$¢ tgcznikow:
Styropian — min. 2 szt./ptyte — 4 szt./m?
Wetna mineralna MW — min. 6 szt./m?2
Orientacyjna ilo$¢ tacznikdw nie zastepuje projektu ocieplenia !!
11. taczniki nalezy mocowac tak, aby miejsce montazu pokrywato sie z miejscem utozenia zaprawy klejowej na ptycie termoizolacyjnej
12. Korpus facznika nalezy osadzi¢ w taki sposob, aby zlicowac talerzyk dociskowy tgcznika z materiatem termoizolacyjnym
13. Nastepnie nalezy wbi¢ trzpien tgcznika, co spowoduje jego trwate zamocowanie
14. taczniki mozna montowaé w wyfrezowanych otworach frezem do styropianu WK-FT lub wetny mineralnej WK-FM (montaz zagtebiony)
15. Po montazu facznika, nalezy zamaskowaé miejsce mocowania krazkiem ze styropianu KS/KSG lub wetny mineralnej EDMW (montaz
zagtebiony)

I

* Montaz zaglgbiony z kraikiem styropianowym

-—

Wszelkie prawa zastrzezone Karta moze byé udostepniana tylko w takiej formie w jakiej zostata dostarczona. Zaden fragment (zawartos¢ taka jak: tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjecia, oraz wszelkie inne dane)
prezentowane w tym dokumencie nie mogg by¢ w zaden sposéb modyfikowane lub rozpowszechniane w czesciowej formie bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy wtasne,
logotypy i inne dane s3 chronione prawem i naleza do ich wtasciciela. Data sporzgdzenia: 2020-05-26 Data aktualizacji: 2023-08-25
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Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE
Parametr Jednostka Wartos¢ Nosnosé
e e di [mm] 10 Katego.rla Rtk p9s6ee Gestos¢ charakterystyc.zna
podtoza [kg/dm?3] na wyrywanie
Srednica talerzyka Dk [mm] 60 Nrk [kN]
Gteboko$¢ zakotwienia heff [mm] 70 A Beton C12/15 >2,25 0,65
Gtebokosé otworu ho [mm)] 80 A Beton C16/20 + C50/60 >2,30 0,90
Punktowa przewodnos¢ cieplna B Cegta ceramiczna petna MZ 22,00 0,75
- dla grubosci izolacji 80 mm W/ 0,004/0,002* B Cegta silikatowa petna KS >2,00 0,75
x [W/K
- dla grubosci izolacji 150 mm 0,004/0,003* C Silikatowe bloki kanatowe KSL >1,60 0,50
- dla grubosci izolacji 300 mm 0,003/0,002* C Pustak ceramiczny HLZ >1,20 0,40
Sztywnosc talerzyka S [kN/mm] 0,4 C Pustak ceramiczny Porotherm 25 >0,80 0,40
Kategorie uzytkowe [-] ABCDE D Beton na kruszywie lekkim LAC >0,88 0,75
Materiat tacznika [-] PE E Beton komdrkowy AAC2 >0,35 0,40
. - Stal ocynkowana, E Beton komdrkowy AAC7 > 0,65 0,50
Materiat trzpienia [-] B
gtéwka pokryta PA Cze$ciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa yy=2 w przypadku braku uregulowan
Europejska Ocena Techniczna [-] ETA-17/0450
*w przypadku montazu zagtebionego
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TABELA DOBORU
Srednica i . Grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego trix [mm] . logé
Kod produktu dtugosc tacznika Budynki nowe Budynki stare w opakowaniu
(tro) uwzgledniono 10 mm kleju) (tro) uwzgledniono 10 mm kleju + 20 mm stary tynk)
(dk X L) [mm] [szt.]
Bez frezowania Z frezowaniem Bez frezowania Z frezowaniem
LFMG-10140 10x140 60 80 40 60 200
LFMG-10160 10x160 80 100 60 80 200
LFMG-10180 10x180 100 120 80 100 200
LFMG-10200 10x200 120 140 100 120 200
LFMG-10220 10x220 140 160 120 140 100
LFMG-10240 10x240 160 180 140 160 100
LFMG-10260 10x260 180 200 160 180 100
LFMG-10300 10x300 220 240 200 220 100

1.  Wszystkie wczesniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracg waznosé

2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu sg zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostaty podane w dobrej wierze.
W przypadku nie zastosowania sie do zalecen sposobu stosowania i montazu produktu firma KLIMAS Sp. z o0.0. nie ponosi
odpowiedzialnosci za poprawnosc i jakos¢ wykonanego potgczenia.

Wszelkie prawa zastrzezone Karta moze byé udostepniana tylko w takiej formie w jakiej zostata dostarczona. Zaden fragment (zawartos¢ taka jak: tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjecia, oraz wszelkie inne dane)
prezentowane w tym dokumencie nie mogg by¢ w zaden sposéb modyfikowane lub rozpowszechniane w czesciowej formie bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy wtasne,
logotypy i inne dane s3 chronione prawem i naleza do ich wtasciciela. Data sporzgdzenia: 2020-05-26 Data aktualizacji: 2023-08-25
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